                                    КСПВ 4х0,5 , телефон                                                             КВОС В7 , от подъездного домофона, из слаботочного стояка на лестнице
                                                                     КВОС В7                                                                                      КВОС В7                     вызывная панель двери 
                                             ШВВП 2х0,75                                                                                                                                            лифтового холла
               Монитор                 

                                                                                                                        Блок сопряжения 

                                                                                                                        Блок питания 12 В
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          ШВВП 2х0,75   ( от 220 В ) 

                                                                                                                       Слаботочный щит        
                                                                                                                             в квартире 
                                                                                                               (или на лестнице в подъезде)   
                                                                                                             КВОС В7                                                                                      вызывная панель за дверью
                                                                                                            

                                                                                                             ШВВП 2х0,75  на электромеханический замок 
                                                КВОС В7
                                                
                                                                                                                                   Камера 1
                                                КВОС В7
                                                                                                                                   Камера 2   

                                                КВОС В7                                                                   

                                                                                                                                    Камера 3
                                                КВОС В7
                                                                                                                                    Камера4                   

                                          ШВВП 2х0,75  ( от 220 В )

                                                                                                   
1. Провод для видеопанелей выводится на высоту 1метр 62 см .

2. Под монитором отверстие как для подразетника , на высоте 1 метр 60 – 65 см .

3. Провода выводятся в подразетник  .

4. Блок питания ( 12 В ) и питание монитора на один электрический автомат - 6А.   
5. КВОС В7 – комбинированный кабель . Его аналоги это – (  КВТ -2 +2У ) или ( КВК 2ПВ 2х0.5 )  или (КВК-В-2э 2х 0,5 ) или ( КВК-В-3ф 2х0,5 ) или  ( ШСМ 4х 0, 08) 
                                                                            Вариант с подключением к подъездному домофону
